
  

 

отвердители / разбавители 
 
 

от +5 до +17˚С от +17 до +25˚С от +25 до +35˚С 
 

Зима  
Быстрые 

Нормальные 
условия 

 Лето 
медленные 

 

750 / 2100 700 / 2100   
 

2К грунты 
 

  
нет / праймер 
разбавитель 

  
 

кислотный праймер 
 

ISO / нет ISO / ZS нет / ZS долгий 
 

1К эмали 
 

1500 / 2500 

1100 / 2100 

1300 / 2300 
 

2К эмали, 2К грунты, MS 
лаки  

9900 / 2100 
 

2К эмали 
 

8800 / 2100 
 

MS лаки 
 

  7700 / нет   
 

лак V5 
 

  
нет / металлик 

разбавитель 
нет / металлик 

разбавитель долгий  
готовые металлики 

 

  нет / 3100 нет / 3300 
 

База MIX 
 

8150 / 2100 8100 / 2100 8130 / 2300 
 

лак FG 
 

4500 4100 / 2100 
4300 

4350 (до +40˚С)  
лаки HS 

 

  5100 / 2300   
 

лак 4:1 
 

 

Количество разбавителя может колебаться  в зависимости от температуры, 

характеристик оборудования, условий окраски. 
 


